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Best Cure 

UV ARX Series 
 

 

La serie "UV ARX" è stata sviluppata sulla base del concetto di inchiostro altamente competitivo, adatto 

al mercato dell'UE. 

 

È applicabile non solo ai sistemi di stampa UV convenzionali, ma anche ai sistemi UV a risparmio 

energetico, come gli UV senza ozono e i LED-UV. 

 

L'inchiostro è stato progettato tenendo conto non solo della qualità di finitura della stampa, ma anche 

della sua facilità d'uso. I problemi possono essere migliorati in varie situazioni, come l'equilibrio tra 

inchiostro e acqua durante la stampa (quando l'acqua non può essere ridotta), l'appannamento, la 

scarsa essiccazione e così via, che sono i problemi legati alla stampa UV. 

 

 

■ Caratteristiche 

 

 Le materie prime utilizzate sono 

conformi alla politica di esclusione di 

EuPIA per gli inchiostri da stampa e i 

prodotti correlati. 

 

 Eccellente proprietà di essiccazione. 

Applicabile a dispositivi UV senza ozono, 

LED-UV e UV con un numero ridotto di 

lampade. 

 

 L'inchiostro nero ha una densità e una 

proprietà di essiccazione particolarmente eccellenti. 

 

 Eccellente stabilità durante l'avvio della stampa. 

 

 Conforme alla tonalità ISO12647-2. Eccellente guadagno di punti, intrappolamento e bilanciamento 

dei grigi. 

 

 Eccellente resistenza allo sfregamento. Applicabile a vari tipi di carta. 

 

Nebulizzazione

Lucido

Curabilità 

Flusso 
Resistenza all'attrito

Equilibrio EuPIA conformità

ISO 12647 
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■ Istruzioni per la manipolazione 

 

 Iniziare la stampa con la minor quantità possibile di acqua di bagnatura. 

 Utilizzare un riduttore di adesività (modificatore di viscosità) appositamente studiato per l'inchiostro 

UV. 

 Se uno stampato che utilizza un substrato non assorbente viene lasciato all'aperto o esposto 

all'acqua (compresa la rugiada), l'adesione potrebbe deteriorarsi e l'inchiostro potrebbe staccarsi a 

causa dei graffi delle unghie, ecc. 

 Per la regolazione della tonalità di colore, l'inchiostro nero utilizza un pigmento con una resistenza 

relativamente minore. Si prega di confermare le specifiche richieste attraverso un test preliminare 

per la lavorazione post-stampa, come la laminazione in PP, la lavorazione a storta, ecc. 

 Utilizzare additivi, agenti di lavaggio e materiali per lastre progettati per gli inchiostri UV. 

 L'adesione dell'inchiostro al substrato varia a seconda del materiale e delle condizioni della 

superficie. Si prega di confermare con un test preliminare. 

 Un apporto eccessivo di inchiostro o il deterioramento della lampada UV possono causare scarse 

prestazioni di polimerizzazione o adesione. 

 L'inchiostro è stato sviluppato per non causare effetti negativi sul corpo umano. Tuttavia, nel caso di 

alcune persone, lasciare l'inchiostro sul corpo o sui vestiti per lungo tempo può causare eruzioni 

cutanee. Indossare indumenti protettivi quando si maneggia l'inchiostro e lavarsi le mani dopo aver 

completato il lavoro. 

 Prima di utilizzare questo prodotto, leggere la scheda di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I dati qui contenuti si basano sui risultati dei test condotti in conformità ai metodi di prova interni e non sono valori standard. 

Effettuare sempre dei test prima dell'uso per verificare l'idoneità del prodotto alle proprie esigenze. Nulla di quanto contenuto nel 
presente documento deve essere interpretato come una raccomandazione per l'uso in violazione di brevetti, leggi o regolamenti 
applicabili. È responsabilità dell'utente rispettare in tutto e per tutto le leggi e le normative vigenti. 

 A causa del miglioramento del prodotto, le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza 
alcun preavviso. 

 Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente la scheda di sicurezza (SDS).   
 
 


